MS Equipamentos

Polaris - General

GENERAL XP 4 1000

Tudo o0 que vocé precisa— com desempenho superior.

Seja enfrentando trilhas ou realizando tarefas, 0o GENERAL XP 1000 acompanha suas ambicdes.

Destaques

Leve Tudo
Esteja sempre pronto para o trabalho e a diversdo com uma cagcamba basculante com capacidade de 272 kg, perfeito
para levar todo 0 equipamento e suprimentos que VOCcé precisa.

Maior distancia do solo

Equipado com rodas de aluminio de 15 polegadas e pneus de 8 lonas de 30 polegadas, que oferecem tragéo firme,
resisténcia e durabilidade. Com 34,3 cm de altura livre do solo, vocé encara os terrenos mais dificeis com total confianca,
pronto para as trilhas e...

Proteja o Seu Terreno
Com o modo turf VersaTrac ativado, vocé protege seu terreno e ganha mais agilidade nas manobras, sem danificar o seu
gramado ou plantagdo — ideal para quem exige desempenho sem abrir m&o do cuidado com o terreno.

Conducéo Suave

Desfrute de conforto e controle aprimorado em terrenos acidentados com os amortecedores Walker Evans da linha
Velocity Series. O design de alto desempenho com coilover e bypass interno oferece controle superior em impactos fortes
e uma condugdo mais suave...

Leve Sua Conducdao a Outro Nivel

Siga sua trilha, compartilhe seus caminhos favoritos e mantenha-se conectado com o grupo por meio da tela de 7”
equipada com o sistema RIDE COMMAND. Com medidores personalizaveis, navegacéo GPS integrada, sistema de som
premium Rockford Fosgate Stage 3 e muito...

Aumente o Som
Cenérios épicos merecem trilhas sonoras a altura. Leve suas musicas favoritas para a trilha — e para o0 acampamento —
com o sistema de audio Rockford Fosgate®, otimizado para uso off-road.



Ficha tecnica — GENERAL XP 4 1000 ULTIMATE

Motor e sistema de transmissao

Refrigeracéo
Cilindradas
Sistema de tracéo

Motor

Sistema de combustivel
Sistema de freio motor
Transmissao

Dimensodes

Dimensbes da cacamba (CxLxA)
Capacidade de carga da cagamba

Peso seco estimado
Capacidade de Combustivel
Altura livre do solo
Dispositivo de Reboque
Reboque

Dimens®es gerais do veiculo (CxLxA)

Capacidade de carga util
Capacidade de passageiros
Distancia entre eixos

Suspenséo / Freios / Pneus
Amortecedores dianteiros

Suspensao dianteira
Amortecedores traseiros
Suspensao traseira
Freios dianteiros/traseiros

Freio de estacionamento
Pneus dianteiros

Pneus traseiros

Rodas

Outras caracteristicas
Instrumentacao do condutor

Tipo de assento

Direcéo elétrica assistida (EPS)
lluminagéo

Tipo de porta

Sistema de carga

Homologacéao

Preco e condi¢cbes com nosso time de vendas.

Liquido
101 CV /999 cc

Real AWD/2WD sob demanda e médulo
Versatrac Turf (desbloqueio de diferencial)

Gasolina, 4 tempos, bicilindrico, DOHC (Duplo
comando de valvulas no cabegote) 101cv

Injecao eletrénica
EDA: Assisténcia a desaceleracdo do motor
PVT Automético-P/R/N/L/H

69.8 x 109 x 29.5 cm

272 kg (cagamba barculante)
906.3 kg

359L

34.3cm

680 kg

Receptor de entrada do reboque de 5,08 cm
381.5x 162.5x 195.1 cm

499 kg

4

292 cm

Walker Evans Velocity com ajuste de
compressao

Braco duplo (tipo A) arqueado com grande
curso de 14" (35,6 cm) com barra estabilizadora

Walker Evans Velocity com ajuste de
compressao

Braco duplo (tipo A) arqueado com grande
curso de 14" (35,6 cm) com barra estabilizadora

Disco hidraulico nas 4 rodas, pin¢a de dois
pistdes nas quatro rodas

Posicdo P na transmissdo automatica
30 x 10 -15; Pro Armor Crawler XGF
30 x 10 -15; Pro Armor Crawler XGF
15" de aluminio na cor preta

Velocimentro e tacdmetro analogicos c/ centro
de informag¢8es LCD de 4" na cor azul e/ou...

Bancos tipo concha reforcados com trilho
deslizante para o banco do motorista e cintos
de...

Equipado
Farol LED com realce e luzes traseiras LED
Portas Completas

Sistema "Lock & Ride": travas que facilitam a
instalacdo ou remoc¢éao de carga

Off-road

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 - Sao Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 - Sonora/MS (67) 3254-1230 - Sidrolandia/MS (67) 3272-3133 -
Chapadao do Sul/MS (67) 3562-1244 - Chapad&o do Céu/GO (64) 3634-1788 - Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificacdes conforme o fabricante; podem variar por versdo e mercado.



